TEKNİK ŞARTNAME

1- KONU : 

     
Bu teknik şartname ile Garp linyitleri İşletmesi İşletme Müdürlüğünün 660 takım  BÜKÜLMÜŞ GI 140 ÖZEL DEMİR BAĞ PROFİLİ satın alınacaktır.

1.2-
Satın alınacak Bükülmüş GI 140 Özel Profil ekli teknik resimde belirtilen ölçülerde olacaktır. GI 140 Profillerde delikler açılmış olup pabuç ve cıvata hariç olacaktır.
2- İSTEK VE ÖZELLİKLER

2.1-Teklif edilecek GI özel profiller markası ve menşei (imalatçı firma ismi) açık olarak belirtilecektir. Markası ve menşei belirtilmeyen GI özel profiller değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.2-
GI özel profiller HADDE yöntemi ile üretilmiş olacaktır.

2.3-
GI özel profillerin kalite standardı TS EN 10025-2, boyut standardı DIN 21541-1991’e göre olacaktır.

2.4-
Boyut ve statik değerler ekli listede belirtildiği şekilde olacaktır.

2.5- GI özel profillerde çatlak, kırık, yüzeyde oksitlenme ve ölçüleri bozacak şekilde hadde merdanesi yiv izi gibi hatalar bulunmayacaktır.   

2.6-Kimyasal özellikleri: ( American soceity for metals 1982, Stahlschlüssel 1998 )

	Malzeme Cinsi
	C max.
	Si max.
	Mn max.
	P max.
	S max.

	St 37.2
	0,17
	0,55
	1,6
	0,05
	0,05


2.7-Mekanik özellikleri: ( American soceity for metals 1982, Stahlschlüssel 1998 )

	Malzeme Cinsi
	Çekme Day

.( min.)

( kgf/mm² )
	Akma Day

.( min.) 

( kgf/mm² )
	Uzama

%

	St 37.2
	34 – 47
	23,5
	24 - 26


EK-1  Boyut ve Statik değerler gösterir liste.
EK-2 Teknik resim
